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Angaende rekommendation av likviirdig metod for kontroll av
miljokvalitetsnormer i utomhusluft

Med stod av den bedomning som gjorts av Referenslaboratoriet for téitortsluft vid
Institutionen for tillimpad miljovetenskap vid Stockholms Universitet, reckommenderar
Naturvardsverket nedanstaende instrument som likvdrdig metod med referensmetoden
for kontroll av miljokvalitetsnormer for utomhusluft enligt NFS 2010:8.

Opsis SM 200 med PM, 5 Pre-separator

Rekommendationen giller under de forutsittningar som anges i bilaga I till detta brev
(Referenslaboratoriets rekommendation angéende likvirdig metod; B-
absorptionsmetoden Opsis SM 200 med PM2.5 Pre-separator).

Beslut om denna skrivelse har fattats av direktéren Anders Johnson.

Vid den slutliga handlaggningen har i 6vrigt deltagit vikarierande enhetschef Ulla
Bertills, Helena Sabelstrom samt Emma Hedberg, den sist namnda foredragande.
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Bilaga I: Referenslaboratoriets rekommendation angaende likvardig metod; -
absorptionsmetoden Opsis SM 200 med PM2.5 Pre-separator som likviardig metod med
referensmetoden f6r métning av PM2.5 (SS-EN 14907)
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