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Components：SO2、NOX、O2、Flow rate、Temperature、Humidity 

Product Model：System 400 

Report of the effective date：21/02/2022 



环 境 监 测 仪 器 质 量 监 督 检 验 中心

检 J贝刂

质 (认 )字 No。 2017冖 拟5

部境

土
口

产 品名称 :

委托单位 :

检测类别 :

报告 日期 :

垡

露

丶

续监测系统

【



■

■

■

■

■ 制 说 明

■

一
 
■

一

■     1。 本报告无检测单位
“
测试专用章

”
、
“G章 ”及骑缝未加盖

“
测试专用章

”
无效。

2.本报告涂改无效,无审核、签发人签字无效。

3.本报告仅对被检样品负责。

■     4。 本报告复印件无效。

■      5。
本报告未经许可不得作为

臂 :⒈ 日。
ˉ
     6。 本报告有效期截止至

刂     7。 对本报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单

位提出,逾期不予受理。

■

】     联系方式:

】      单  位: 中国环境监测总站

■           (环
境保护部环境监测仪器质量监督检验中心 )

ˉ
      地   址:北京市朝阳区安外大羊坊 8号院 (乙 )

■I            闫豇     话: (010) 84943047 勇戈 84943221

Ⅰ       蜃政编晷:⒒磊丨f4949037
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产品名称 烟气排放连续监测系统 产品型号 systcn1400

委托单位 广州嵘烨生环保产品有限公司

生产单位 广州嵘烨生环保产品有限公司  |样品数量 1

样品出厂编号 E1612

生产日期 2015年 3月 安装日期 2015垒F9月

检测项目

二氧化硫 CEMS:零点漂移、量程漂移、线性误差、响应时间、
相对准确度 ;
一氧化氮 CEMs:零点漂移、量程漂移、线性误差、响应时间、
相对准确度 ;

氧气 CEMS:零点漂移、量程漂移、线性误差、响应时间、
相对准确度 ;

流速连续测量系统:速度场系数精密度、相对误差 ;

温度连续测量系统:示值误差 ;
湿度连续测量系统:相对误差。

报检日期 2016年 4月 检测日期 ⒛ 16年 8月 ~2017年 1月

检测依据
固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法 (试行 )

(HJ/T76-2007)

检测结论 ^口 格
(详见检测结果 )

各  注

1.本系统连续监测烟气中二 ~

烟气温度及烟气湿度 ;

2.烟气测量采用旁路引流直 :

量采用紫外差分吸收法 (

流速测量采用 S型皮托僵

测量采用阻容法 ;

3.系统安装在燃煤锅炉布袋
∴

4,本报告中如无特殊注明,`

态下 (0°C,1O1,325kPa

5, CEbΙs (Continuous Emisf

连续监测系统ε

氰化硫、一氧化氮、氧
诌

唼测量方式,二氧化硫

DOAS),氧气测量采丿
F法 ,温度测量采用铂

除尘器、湿法脱硫后邰

斫有质量浓度单位 (m

)的干基浓度 ;

:⌒n`丌 ^m;+⌒ f:mrF Qx7°+0妇

瓦、烟气流速、

、一氧化氮测

习氧化锆法 ,

电阻法,湿度

l水平烟道上 ;

鲈f)均为标

Ι
E,

报告编制人 : 审核人 : 州
吖
签

’
笏
日期

:

矗
︱

Ⅱ

J

囗圄

丿

萤
看

ν

'

环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心

检 测 报 告

报告编号:质 (认 )字 No.2017ˉ∞5

口N
刂

蝌

一



罩 2≡ 买 5=

检 测 结 果

口
搠

d
■

d
■

l
冖

 
 

Ⅰ

· 
 
l
·

l
·

 
 

Ⅰ

·  
1
·

■

一
 
■

一
 
■

一
 
■

一
 
■

一

项   目 指  标 检测结果
单项

评定

污

染

物

二氧

化硫

CEMS

检测

期间

线仨误差        ≤±5% -2o/o 合 格

响应时间        ≤⒛0S 126s 合 格

零点漂移 ≤±⒉5%F.s, 0.20/oF。 s. 合 格

量程漂移 ≤±2.5%F。 s, -0.4o/oF。 s。 合 格

相对准确度
<143mg/m3时 ,

绝对误差≤43mg/lm3
31mg/m3 合 格

复检

期间

零点漂移 ≤ ± 2.5%F。 S。 (0.1%F.s. 合 格

量程漂移 ≤±⒉5%F。 s. 2̄.0o/OF.s, 合 格

相对准确度
(143mg/m3时

,

绝对误差≤侣 mg/lm3
1mg/m3 合 格

一氧

化氮

CEMs

检测

期间

线性误差 ≤±5% 2̄o/o 合 格

响应时间 ≤200s 130s 合 格

零点漂移 ≤二±2.5%F。 s. -0.2%F,S。 合 格

量程漂移 ≤±⒉5%F。 S. 0.4o/oF。 s。 合 格

相对准确度
(103m留矿 时 ,
绝对误差≤31mg/m3

22mg/m3 合 格

零点漂移 ≤±2.5°/。 F。 S。 -0.9o/oF.s. 合 格

复检

期间
量程漂移 ≤±⒉5%F,s, 1.1o/OF,s. 合 格

相对准确度
≥103m酽m3~<513mg/ll13时 ,

绝对误差≤41mg/1n3
14m酽m3 合 格
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续表

项 目 指  标 检测结果
单项

评定

烟

气

参

数

氧气

CEMs

检测

期间

线性误差        ≤±5% 2% 合 格

响应时间        ≤⒛0s 87s 合 格

零点漂移 ≤±⒉5%F,s, (0.1%F。 s. 合 格

量程漂移 ≤±2.5o/oF.S. 0.4o/oF.s. 合 格

相对准确度 ≤ 15% 7o/o 合 格

复检

期 间

零点漂移 ≤ ±2.5%F.S. (0.1o/oF。 S. 合 格

量程漂移 ≤ +2.5%F.S. 0.6o/OF。 S. 合 格

相对准确度 ≤15% 12o/o 合 格

流速连

续测量

系统

检测

期间
精密度 ≤5% 2% 合 格

复检

期间
相对误差 ≤10111/s时 ,≤ ±12% -1% 合 格

温度连

续测量

系统

检测

期间
示值误差 ≤ ±3℃ 1℃ 合 格

复检

期间
示值误差 ≤ ±3℃ l℃ 合 格

湿度连

续测量

系统

检测

期间
相对误差 )5,0%时 ,相对误差≤±笏% 12% 合 格

复检

期间
相对误差 >5.0%时 ,相对误差≤±乃% -3o/o 合 格

检 测 结 论

经检测该烟气排放连续监测系统 (二氧化硫、一氧化氮、氧

气、流速、温度、湿度 )己检测的技术性能指标符合 “固定污染

源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法 (试 行 ),

HJ/T%-⒛
"”
标准中相关条款的要求。

注:Fs表 示满量程;一氧化氮以No2计。
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样品主要部件配置表

部件名称 生产单位 部件编号 量程

二氧化硫

测量仪

紊外差分
AR600   

吸攻法

瑞典 OPsIS AB

公司
E1612

0-200

m涯;/m3

一氧化氮

测量仪
AR600

紫外差分

吸收法

瑞典 OP⒏SAB
公司

E1612
0-200

mg/m3

氧 气
测量仪

YB-88 氧化锆法
北京市英博

科贸有限公司
YBGJZW820 0-25o/o

流 速
测量仪

VPT511BF S型皮托管法
南京埃森环境

技术有限公司
VPT20140433 0-40In/s

温 度
测量仪

VPT511BF 铂电阻法
南京埃森环境

技术有限公司
VPT20I40433 0-300 ηC

湿 度
测量仪

HMs545 阻容法
南京埃森环境

技术有限公司
GA3528201 0-40o/o
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检测仪器名称 型号规格 编 号

皮托管流速仪
3012H A08259800X

烟温测量仪

非分散红外二氧化硫测定仪 PG350 PX9DE9WlE

化学发光法一氧化氮测定仪 PG350 PX9DE9NIE

电化学法氧测定仪 PG350 PX9DE9ˇE

电子秒表 DM1-002 2009008

湿度测量仪 HMs545P 545P08007

l
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检测时所使用的主要仪器名称、型号规格及编号

检测时所使用的标准气体
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标准气体 等效浓度

标气名称 标气浓度值 生产厂商名称 浓度水平 浓度值

氮气 99.999%

上海神开气体

技术有限公司

/ /

二氧化硫 1300Iη g/1n3

低 46.91ng/In3

中 1l7.9mg/m3

亠鬲 164.9mg/m3

一氧化氮 1285mg/m3

低 46.4mJ耐

中 1l6,6mg/m3

同 162.9mg/m3

氧气

6.0%

/ /14.0o/o

20.6o/o



CERTIFICATE 

Certificate of System 400 for Continuous 

Emissions Monitoring 

Certificate No.CCAEPI-EP-2017-109, China's Environmental Protection 

Industry Association for Environmental Monitoring Instruments, 

March 8, 2017 

Manufacturer：OPSIS AB 

Measuring System：AR600 UV DOAS 

Components：SO2、NOX、O2、Flow rate、Temperature、Humidity 

Product Model：System 400 

Test Report Number：No.2017-025

Testing Institution：CNEMC

Report of the effective date：21/02/2022






